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刖 



GB 17465 的本部 分全部 技术内 容为强 制性。 

GB 17465 《家 用和类 似用途 器具耦 合器》 分为 以下几 部分： 

第 1 部分: 通 用要求 (GB 17465.1) 

第 2 部分： 特 殊要求 （GB 17465.2〜GB 17465.4) 

一 家 用和类 似设备 用互连 耦合器 
一 防护等 级高于 IPX0 的器具 耦合器 

一 靠器 具重量 啮合的 耦合器 

本 部分为 GB 17465S 为第 2 部分 的家用 和类似 设备用 互连耦 合器。 本部 分应与 GB 17465.1 配合 使用。 

本 部分修 改采用 IEC 60320-2-2: 1998 ( 第 2 版） 《家 用和 类似用 途器具 耦合器 第 2-2 部分： 家用和 
类似设 备用互 连耦合 器通用 要求》 。 

IEC 60320-2-2： 1998 是与 IEC 60320-1: 1994 ( 第 1 版) 配套 使用。 由于 IEC 标 准修订 的速度 加快， 
国 家标准 GB 17465.1-200X 已按 IEC 60320-1: 2007 ( 第 2.1 版） 修订， 因而 存在使 用版本 不同的 问题， 为 
了 使系列 标准的 配套使 用更加 完善、 合理， 本部 分根据 IEC 60320-1： 2007 修 改采用 IEC 60320-2-2： 1998。 

本 部分与 IEC 60320-2-2: 1998 的主 要差异 如下： 

1) 关 于使用 环境的 温度。 

我 国部分 地区为 亚热带 气候， 环 境温度 较高， 根据我 国的地 理环境 和气候 特点， 在本 部分中 规定互 
连耦合 器的使 用环境 温度" 通常 不超过 35 °C， 但偶尔 会达到 40 °C" 。 IEC 60320-2-2 中 规定： 互 连耦合 
器的工 作环境 温度为 "通常 不超过 25 °C， 但偶尔 会达到 35 °C" 。 

2) 为了与 GB 17465.1-200X 标准 对应， 第 8.6 条接地 端子的 符号， 增 加带圈 的接地 符号。 

3) 为了与 GB 17465.1-200X 标准 对应， 并 符合产 品测试 的基本 原理， 增加第 16.3 条， 将最小 拔出力 
的 测试方 法改为 单销规 考核。 

4) 根据 GB/T 5023-2008 《额 定电压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆》 的规定 将软线 类型为 60227 
IEC 53 的 3x0.75 mm 2 , 最大 直径由 8.0 mm 改为 7.6 mm; 3x1.0 mm 2 , 最大 直径由 8.4 mm 改为 8.0 mm; 3x1.5 
mm 2 , 最大 直径由 9.8 mm 改为 9.4 mm。 

5) 根据 GB/T 5013-2008 《额 定电压 450/750V 及 以下橡 皮绝缘 电缆》 的规定 将软线 类型为 60245 IEC 
53 的 3x0.75 mm 2 ， 最大 直径由 8.8 mm 改为 8.1 mm; 3x1.0 mm 2 , 最大 直径由 9.2 mm 改为 8.5 mm; 3x1.5 
mm 2 , 最大 直径由 11.0 mm 改为 10.4 mm。 

6) 删除了 IEC 60320-2-2: 1998 中的引 用标准 IEC60536:1997， 因 为对应 我国的 GB/T12501-90 标准已 
经 作废。 该引用 标准原 来只是 7.1 中注， 同时删 除注的 条文。 

该标准 页只是 7.1 中 的注。 

本部 分修订 并代替 GB 17465.2-1998 《家 用和类 似用途 的器具 耦合器 第二 部分: 家用 和类似 设备用 
互连耦 合器》 

本 部分与 GB 17465.2-1998 相比， 主 要变化 如下： 

1) 为 了便于 查找和 使用， 修改了 GB 17465.2-1998 标 准活页 的编号 名称， 按 IEC 60320-2-2: 1998 所 

附 标准活 页的名 称进行 编号。 

2) 第 3 章中 删除了 "互 连电线 组件" 定义， 将 这种产 品放入 GB 15934 电线 组件标 准中， 本 部分中 
所有关 于互连 电线组 件的内 容移至 GB 15934 中。 

3) 为了与 GB 17465.1-200X 标准 对应， 第 8.6 条接地 端子的 符号， 增 加带圈 的接地 符号。 
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4) 为了与 GB 17465.1-200X 标准 对应， 第 15 章注 1 中， "本 体" 一词 的解释 中删除 "接地 端子、 接 

地插销 或接地 触头" 。 

5) 为了与 GB 17465.1-200X 标准 对应， 并 符合产 品测试 的基本 原理， 增加第 16.3 条， 将最小 拔出力 

的 测试方 法改为 单销规 考核。 

6) 第 21 章温升 试验电 流改为 1.25 倍额定 电流。 

7) 增加第 23. 7 条对具 有一个 独立的 封装插 套的前 面部件 的插头 连接器 的拉力 试验。 

8) 增加第 23. 8 条 对插头 连接器 的外壳 的压力 试验。 

9) 根据 GB/T 5023-2008 《额 定电压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆》 的规定 将软线 类型为 60227 
IEC 53 的 3x0.75 mm 2 , 最大 直径由 8.0 mm 改为 7.6 mm; 3x1.0 mm 2 , 最大 直径由 8.4 mm 改为 8.0 mm; 3x1.5 
mm 2 , 最大 直径由 9.8 mm 改为 9.4 mm。 

10) 根据 GB/T 5013-2008 《额 定电压 450/750V 及 以下橡 皮绝缘 电缆》 的规定 将软线 类型为 60245 IEC 
53 的 3x0.75 mm 2 ， 最大直 径由 8.8 mm 改为 8.1 mm; 3x1.0 mm 2 , 最大 直径由 9.2 mm 改为 8.5 mm; 3x1.5 
mm 2 , 最大 直径由 11.0 mm 改为 10.4 mm。 

本部分 由中国 电器 工业协 会提出 。 

本部分 由全国 电器附 件标准 化技术 委员会 （SAC/TC67) 归口。 

本部 分起草 单位： 中 国电器 科学研 究院、 广 东华声 电器实 业有限 公司、 东莞市 联升电 线电缆 有限公 
司、 深圳市 冠旭电 子有限 公司、 顺 德凯华 电器实 业有限 公司、 浙江 跃华电 讯有限 公司、 宁 波经济 技术开 
发 区海鑫 电器科 技有限 公司、 宁波 唯尔电 器有限 公司、 豪 利士电 线装配 （深圳 ） 有限 公司、 中国 家用电 
器研 究院。 

本部分 主要起 草人： 蔡军、 谢 基柱、 邱红、 吴 海全、 王 朝圣、 陈 建雄、 郑 国平、 冯 涌麟、 邓 洪玲、 
贾 玉霖、 朱 巨涛。 

本 部分所 代替标 准的历 次版本 发布情 况为： 
—— GB 17465.2-1998。 
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引 言 



GB 17465.1-200X 中， 各章、 条 凡出现 "器 具耦 合器" 、 "连 接器" 或 "器 具输入 插座" 等 词者， 

这 些词， 均应 删掉， 而分别 代之以 "互 连耦 合器" 、 "插 头连 接器" 或 "器 具输出 插座" 。 



GB 17465.2—200 



家用和 类似用 途器具 耦合器 

第 2 部分： 家 用和类 似设备 用互连 耦合器 

1 范围 

用 以下内 容代替 GB 17465.1-200X 第 1 章： 

本部分 适用于 家用和 类似用 途器具 或设备 用交流 两极、 带有接 地触头 或不带 接地触 头的互 连耦合 
器， 其使 用于额 定电压 不超过 250 V， 额 定电流 不超过 16 A， 频率为 50 Hz 或 60 Hz 的交 流电 源上， 该耦 
合器用 于将电 源互连 到与其 匹配的 电气器 具或设 备上。 

注： 与器 具或其 他设备 成一整 体的或 装在器 具或其 他设备 里的器 具输出 插座属 于本部 分的适 用范围 之内。 本部分 

的尺 寸及通 用要求 适用于 这种器 具输出 插座， 但某 些试验 可能不 适用。 
对 插头连 接器的 要求， 是以如 下的假 设为基 础的， 即： 相应 的器具 输出插 座的插 套温度 不超过 65 °C 
(冷 条件） 。 

符 合本部 分要求 的互连 耦合器 适应于 在通常 不超过 35 °C， 但偶 尔达到 40 °C" 的环境 温度下 使用。 
符合本 部分的 标准活 页要求 的互连 耦合器 是用作 无特殊 防潮要 求的器 具或设 备的互 连的； 若 用作其 
他的 器具或 设备的 互连， 或用作 在正常 使用时 会受到 溢水的 影响的 器具或 设备的 互连耦 合器， 必 须有附 
加 要求。 

注： 以下 情况可 能需要 特殊的 结构： 

—— 在特殊 条件的 场所， 例如， 船上、 车辆上 等类似 场所； 
—— 在危险 场所， 例如， 可 能发生 爆炸的 地方。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 部分的 引用而 成为本 部分的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 其随后 所有的 
修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 部分， 然而， 鼓 励根据 本部分 达成协 议的各 方研究 
是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 部分。 

GB/T1182 产品 几何技 术规范 （GPS) 几 何公差 形状、 方向、 位置和 跳动公 差标注 （GB/T 1182-2008， 
ISO 1101： 2004， IDT) 

GB 17465.1-200X 家 用和类 似用途 的器具 耦合器 第 1 部分： 通 用要求 （GB 17465.1-200X, IEC 
60320-1: 2007 MOD) 

IEC/TR 60083： 1997 IEC 成员 国 家中标 准化的 家用和 类似用 途的插 头插座 2 ) 
IEC 60906 (所有 部分） IEC 系列 家用和 类似用 途的插 头插座 

3 术语 和定义 

GB 17465.1-200X 第 3 章 作下述 变动后 适用。 

第 3 行 改为： 

"附 件" 一词， 是 指包括 插头连 接器和 / 或 器具输 出插座 在内的 一般的 术语。 
增加的 定义： 
3. 101 



1) 我 国部分 地区为 亚热带 气候， 考虑到 最严酷 情况， 规定互 连耦合 器的使 用环境 温度" 通常 不超过 35 V, 但偶 
尔 会达到 40 °C"。 IEC 60320-2-2 该条中 规定的 环境温 度为" 通常 不超过 25 °C ， 但偶尔 会达到 35 °C "。 后面 同理。 

2) 我国插 头的型 式尺寸 应符合 GB 1002 和 GB 1003。 
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互连, 禺合器 interconnection coupler 

是指可 以任意 地将器 具或设 备连接 到与另 一器具 或设备 相连的 软缆或 软线或 使这两 者断开 的耦合 

器。 

互连耦 合器由 两部分 组成： 

—— 插头连 接器， 即 与软缆 或软线 成一整 体的或 固定到 软缆或 软线的 部分； 

一一 器 具输出 插座， 即与 器具或 设备成 一整体 的或装 在器具 或设备 里的， 或固 定到器 具或设 备的， 
而 且使器 具或设 备获得 电源的 部分。 

注： 与器 具或设 备成一 整体的 器具输 出插座 （护 罩及 底部） 是与器 具或设 备的外 壳组成 一体。 装在 器具或 设备里 
的器 具输出 插座是 一种装 在器具 或设备 的或固 定到器 具或设 备的独 立的器 具输出 插座。 

4 一 般要求 

GB 17465.1-200X 第 4 章 作下述 变动后 适用。 

互连 耦合器 的设计 和结构 上应保 证在正 常使用 时安全 可靠， 对使 用者和 周围环 境没有 危险。 
是否 合格， 通过进 行全部 的规定 的有关 试验来 检验。 

5 试 验的一 般说明 

GB 17465.1-200X 第 5 章 作下述 变动后 适用。 

5.4 改为： 除 非另有 规定， 否则， 插头 连接器 和器具 输出插 座与符 合本部 分要求 的相应 的器具 输出插 
座或插 头连接 器一起 试验。 
5.5 改为： 

对器 具输出 插座， 要求 6 个 试样， 其中 3 个用来 进行除 14、 15、 16、 19、 20 和 21 章中规 定的试 验之外 
的 试验； 其余的 3 个用以 进行第 14、 15、 16、 19、 20 和 21 章 的试验 （包括 16.2 的 复试） 。 

对 插头连 接器， 要求 9 个 试样， 其中 3 个用来 进行除 14、 15、 17 章和 22.4 和 24.2 的规定 的试验 之外的 
试验； 另 3 个用来 进行第 14、 15 和 17 章的 试验， 最后 3 个用来 进行第 22.4 的 试验。 



对橡 胶或类 似材料 的插头 连接器 ， 要求 用两个 附 加试样 来进行 24.2. 1 的试验 。 

对聚 氯乙烯 （PVC) 或类似 材料的 插头连 接器， 要求 两个附 加试样 来进行 24.2.3 的 试验。 

因此， 插头连 接器试 样总数 如下： 



制 造插头 连接器 的材料 


试 样数量 


硬质绝 缘材料 

PVC、 橡 胶或类 似材料 


9 
11 



6 标准 额定值 



GB 17465.1-200X 第 6 章 作下述 变动后 适用。 
6.2 改为： 

标 准额定 电流为 本部分 9.1 的 规定， 即为 2.5A、 10 A 和 16 A。 
7 分类 

GB 17465.1-200X 第 7 章 作下述 变动后 适用。 
7.1 改为： 

互连耦 合器按 所连接 的器具 或设备 的类型 分类： 
—— I 类设 备用的 互连耦 合器； 
—— II 类 设备用 的互连 耦合器 。 
7.2 改为： 

插头 连接器 还按软 缆或软 线的连 接方法 分类： 
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可 拆线的 插头连 接器； 
不可 拆线的 插头连 接器。 



GB 17465.1-200X 第 8 章 作下述 变动后 适用。 
8.1 改为： 

插头连 接器应 标出： 
—— 额 定电流 （A) ； 
—— 额 定电压 （V) ； 
—— 电源 性质的 符号； 

—— 生 产厂或 负责销 售商的 名称、 商标 或识别 标志； 
—— 型号。 

注： 型号可 以是产 品目录 编号。 
8.2 改为： 

不 与器具 或设备 成一整 体的器 具输出 插座应 标有： 
—— 生 产厂或 负责销 售商的 名称、 商标 或识别 标志， 及 

一一 型号， 此型 号在器 具输出 插座正 确安装 好之后 或当有 插头连 接器插 合时应 是看不 见的。 
注： 型号可 以是产 品目录 编号。 
8.3 改为： 

II 类 设备用 的插 头连接 器和器 具输出 插座不 得标有 II 类结构 的符号 。 
8.5 改为： 

8.1 规 定的标 志在插 头连接 器已经 接好线 可供使 用时， 应是 清晰易 辨的。 
注： "准备 使用" 这一 术语并 非指插 头连接 器已插 在器具 输出插 座上。 
8.6 改为： 

不 可逆插 的插头 连接器 的触头 位置应 通过观 察插头 连接器 插合面 确定， 触头位 置排列 如下： 
接地 触头： 中间的 上方； 
相线 触头： 左 下方； 
中性线 触头： 右 下方。 

可拆线 的不可 逆插的 插头连 接器的 端子应 按如下 的办法 表示： 

接地 端子： 用符号 © 或 i 表示； 

中性线 端子： 用字母 N 表示。 

不 可拆线 的不可 逆插的 插头连 接器不 需要有 触头的 标志， 但线芯 必须按 22.1 的规定 连接。 
与 符合本 条要求 的插头 连接器 一起使 用的、 不与器 具或设 备成一 整体的 或不是 装在器 具或设 备里的 
器 具输出 插座， 必须 有相应 于本条 的端子 标志。 

标志的 符号或 字母不 得标在 螺钉、 可拆 卸的垫 圈或其 他可拆 卸的部 件上。 

注： 之所以 规定端 子标志 及导线 连接的 要求， 是要使 之与器 具耦合 器相应 的要求 一致。 对器具 耦合器 提出的 要求， 
考 虑到了 我国要 求有极 性的供 电系统 和采用 IEC 插头插 座系统 （见 IEC 出版物 906) 。 

9 尺寸和 互换性 

GB 17465.1-200X 第 9 章 作下述 变动后 适用。 
9.1 改为： 

互连 耦合器 应符合 如下规 定的有 关标准 活页的 要求， 9.6 允许 的情况 除外： 
I 类设 备用的 2.5 A 250 V 互连耦 合器： 

—— 插头 连接器 图 A 
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—— 器具输 出插座 

II 类设 备用的 2.5 A 250 V 互连耦 合器： 

—— 插头 连接器 

—— 器具输 出插座 

I 类设 备用的 10A 250 V 互连耦 合器： 

—— 插头 连接器 

—— 器具输 出插座 

II 类设 备用的 10 A 250 V 互连耦 合器： 

—— 插头 连接器 

—— 器具输 出插座 

I 类设 备用的 16 A 250 V 互连耦 合器： 

—— 插头 连接器 

—— 器具输 出插座 

II 类 设备用 的 16 A 250 V 互连 耦合器 ： 

—— 插头 连接器 

—— 器具输 出插座 

是否 合格， 在 25 °C±5 °C 的环 境温度 下通过 测量和 / 或用量 规检查 
电器 附件用 下表规 定的量 规进行 试验： 



测试电 器附件 


量规 


图 E 和图 G 的 10 A 插头 连接器 


图 9H 


图 I 和图 K 的 16 A 插头 连接器 


图 9M 


图 F 的 10 A 器具输 出插座 


图 101 


图 H 的 10 A 器具输 出插座 


图 102 


图 J 的 16 A 器具输 出插座 


图 103 


图 L 的 16 A 器具输 出插座 


图 104 



9.2 改为： 

用 以将插 头连接 器保持 在器具 输出插 座里的 装置， 如有， 应符合 相关标 准活页 （活页 正在考 虑中） 



的 要求。 
9.3 改为： 

在 插头连 接器与 器具输 出插座 之间进 行单极 连接应 是不可 能的。 

器具输 出插座 应无法 与符合 IEC/TR 60083： 1997 的要求 的插头 错误地 连接。 

插 头连接 器无法 与同一 个符合 IEC/TR 60083: 1997 的要求 的移动 式插座 错误地 连接， 亦应无 法与符 
合 GB 17465.1-200X 要求的 连接器 错误地 连接。 

是否 合格， 通过手 工试验 检查。 

注 1: "错误 连接" 包括 单极连 接及其 他不符 合防触 电保护 要求的 连接。 
注 2: 如符 合标准 活页的 要求， 即保 证能符 合这些 要求。 
9.4 改为： 

—— I 类 设备的 插头连 接器应 无法与 II 类设 备的 器具输 出插座 插合； 
—— 插 头连接 器应无 法与额 定电流 比该插 头连接 器小的 器具输 出插座 插合。 
是否 合格， 通过 观察， 通 过手工 试验和 通过在 35 °C±2 °C 的环 境温 度下用 量规来 检查。 
注 1: 如能符 合标准 活页的 要求， 即保 证能符 合这些 要求， 用量 规来验 证的那 些要求 除外。 
注 2: 所用 的量规 正在考 虑中。 
9.5 不 适用。 



图 B 

图 C 
图 D 

图 E 
图 F 

图 G 
图 H 

图 I 
图 J 

图 K 
图 L 
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10 防触 电保护 

GB 17465.1-200X 第 10 章 作下述 变动后 适用。 
10.1 改为： 

互 连耦合 器在设 计上， 应能 做到： 当插头 连接器 部分或 完全插 合时， 带电 部件是 不易触 及的。 
器具 输出插 座在设 计上， 应能 做到： 当器 具输出 插座在 按正常 使用要 求正确 安装好 之后， 带 电部件 
是 不易触 及的。 

是否 合格， 通过 观察， 必 要时， 还要通 过用图 10 所 示的标 准试验 指进行 的试验 检查。 

将该 试验指 碰触每 个可能 的方向 的不同 部位， 用电指 示器来 显示相 关部件 的接触 情况， 对带 有橡胶 
或热 塑材料 壳罩、 外 壳或本 体的插 头连接 器和器 具输出 插座， 要以 20N 的力 将标准 试验指 碰触绝 缘材料 
如变形 便会影 响插头 连接器 的安全 的所有 点上； 该 试验在 35 °C±2 °C 的环境 温度下 进行。 

注 1: 必 须将标 准试验 指设计 成每个 连接部 分均只 能朝同 一方向 沿试验 指的轴 线转动 90° 角。 

注 2: 用 电压在 40 V 与 50 V 之 间的电 指示器 2 s 来显 示与有 关部件 的接触 情况。 

注 3: 就在 插头连 接器插 入器具 输出插 座时触 头部件 的不可 触及性 而言， 能符 合标准 活页的 要求， 即 能保证 符合上 
述的 要求。 
10.2 改为： 

只要 插销的 任何带 电部件 是易触 及的， 插头 连接器 的插销 与器具 输出插 座的插 套之间 应是不 可能进 
行 连接。 

是否 合格， 通 过手工 试验和 10.1 的试验 检查来 确定。 
注： 符合 标准活 页的要 求即能 保证符 合上述 要求。 
10.4 改为： 

插 头连接 器以及 器具输 出插座 的外部 部件， 除了 装配螺 钉之类 以外， 均应 为绝缘 材料的 制品。 
是否 合格， 通 过观察 检查。 

注 1: 在 15 章 的绝缘 试验中 来检查 绝缘材 料的适 用性。 
注 2: 油漆或 瓷漆不 能视为 适用于 10.1-10.4 的绝缘 材料。 

11 接 地措施 

GB 17465.1-200X 第 11 章 作下述 变动后 适用。 
11.2 改为： 

带接 地触头 的互连 耦合器 在结构 上应能 做到： 插 头连接 器插入 时应先 接地， 然后， 插 头连接 器载流 
触头才 带电。 

在 拔出插 头连接 器时， 载流 触头应 在接地 连接断 开之前 断开。 

对不 符合标 准活页 要求的 互连耦 合器， 是否 合格， 通过观 察图纸 （考 虑制造 公差的 影响） ， 并通过 
对照图 纸检查 试样来 鉴定。 

注： 如能符 合标准 活页的 要求， 即能 保证符 合上述 要求。 

12 端子 和端头 

GB 17465.1-200X 第 12 章 适用。 

13 结构 

GB 17465.1-200X 第 13 章 作下述 变动后 适用。 
13.1 改为： 

互连 耦合器 在设计 上应能 做到： 插头 连接器 的接地 触头与 器具输 出插座 的载流 插套之 间不会 有意外 
接触的 危险。 

是否 合格， 通 过观察 检查。 
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注： 如能符 合标准 活页的 要求， 即 能保证 符合本 要求。 
13.3 改为： 

插头 连接器 的插销 与器具 输出插 座的插 套应是 牢固地 固定， 无法转 动的。 
是否 合格， 通过 观察并 进行手 动试验 检查。 
注： 夹紧 螺钉可 起到防 止触头 转动的 作用。 
13.4 改为： 

插头连 接器的 插销应 牢牢地 固定， 而 且应具 有足够 的机械 强度， 它们应 被壳罩 包围， 而且， 不借助 
工具 便无法 卸掉。 

插 销固定 的牢固 性通过 观察， 在有疑 问时， 还应 通过如 下试验 检查。 

将试样 加热到 7.1 给 出的相 应等级 的温度 1 h， 并 在试验 期间以 及卸下 试验负 载后有 5 min 里保 持在这 

一 温度。 

将 插头连 接器牢 牢地握 持着， 但应 握持得 不会使 插头连 接器的 本体受 到过度 挤压或 变形， 而且， 握 
持 装置亦 不会有 助于将 插销保 持在原 来的位 置上。 

使 每个插 销经受 60N±0.6N 的力。 施 力时， 要 沿插销 轴线的 方向， 并保持 在该值 60s; 不得 用爆发 

力。 

对 所有的 插销施 力时， 先朝离 开插头 连接器 底座的 方向， 然后， 再朝着 插头连 接器的 底座的 方向施 

加。 

如果 在对任 何插销 进行试 验时， 插销 的移动 不大于 2.5 mm， 而且， 在撤销 推进的 试验力 之后的 5 min 
内， 或 在撤销 拔出的 试验力 之后的 5 min 内， 所 有插销 均能保 持在有 关标准 活页中 规定的 偏差值 的范围 
内， 则插销 固定的 牢靠性 便视作 合格， 

注 1: 本项 要求， 亦适用 于略有 浮动的 插销。 

注 2: 允许 的浮动 程度不 是通过 测量， 而 是用量 规来检 查的。 
13.5 改为： 

器具输 出插座 的触头 应是能 自行调 节从而 能提供 足够的 接触压 力的。 
触 头的自 行 调节的 能 力不得 依赖绝 缘材料 的弹性 来提供 。 
是否 合格， 通过 观察和 进行第 16 到 21 章 的试验 检查。 
13.7 不 适用。 

13.8 此条要 求的第 3 段不 适用。 
13.9 改为： 

对 插头连 接器， 接地插 销应固 定到本 体上。 如果插 头连接 器的接 地端子 及接地 插销或 器具输 出插座 
的接 地端子 和接地 插套不 在一整 体上， 则各 不同部 分应以 铆接、 悍接或 以类似 的可靠 的办法 固定在 一起。 
接地插 销或插 套与接 地端子 之间的 连接应 采用耐 腐蚀的 金属。 
是否 合格， 通过 观察， 必 要时， 还 要通过 特殊的 试验来 检查。 
注 1: 本要 求亦适 用于略 有浮动 的接地 插销。 

注 2: 允许的 浮动程 度不是 通过测 量而是 通过量 规来检 查的。 对 2.5 A 的插头 连接器 要用图 （该图 正在考 虑中） 所示 
的 量规来 检查， 对 10 A 的 插头连 接器， 则要用 GB 17465.1-200X 图 9H 所示的 量规来 检查。 

14 防潮 

GB 17465.1-200X 第 14 章 适用。 

15 绝缘电 阻和电 气强度 

GB 17465.1-200X 第 15 章 作下述 变动后 适用。 
15.2 绝缘电 阻用约 500 V 的 d.c. 电压 测量， 每次测 量均应 在电压 施加后 1 min 进行。 

绝缘电 阻在如 下部位 测量： 
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a) 对 有或无 插头连 接器插 合的器 具输出 插座， 在连 接在一 起的载 流插套 与本体 之间； 

b) 对与一 插头连 接器插 合的器 具输出 插座， 依次 在一个 载流插 套与另 一插套 之间， 这个" 另一插 
套" 要 连接到 本体； 

c) 对 插头连 接器， 在连 接到一 起的载 流插销 与本体 之间； 

d) 对 插头连 接器， 依次在 每一个 载流插 销与其 它插销 之间， 其它 插销要 连接到 一起； 

e) 对 可拆线 插头连 接器， 在软 线固定 部件的 任一金 属部件 （包 括夹紧 螺钉） 与接地 插销或 接地端 
子 之间； 

f) 对 可拆线 插头连 接器， 在软 线固定 部分的 任何金 属部件 （不包 括夹紧 螺钉） 与插 在软线 位置上 
的 具有表 2 软 线最大 直径的 金属棒 之间。 



表 2 软 线的最 大直径 



软线 的型号 


线芯的 数量和 标称横 截面积 
mm 2 


最 大直径 


mm 




3X0.75 


7.6 a 


60227 IEC 53 


3X1 


8.0 b 




3X1.5 


9.4 c 




3X0.75 


8.1 d 


60245 IEC 53 


3X1 


8.5 e 




3X1.5 


10.4 f 


a ~ c 根据 GB/T 5023-2008 《额 定电压 450/750 V 及以下 聚氯乙 烯绝缘 电缆》 的规定 将软线 类型为 60227 IEC 53 的 


3x0.75 mm 2 , 最大 直径由 8.0 mn 


1 改为 7.6 mm; 3x1.0 mm 2 , 最大 直径由 8.4 mm 改为 8.0 mm; 3x1.5 mm 2 , 最大 


直径由 9.8 mm 改为 9.4 mm。 






d ~ f 根据 GB/T 5013-2008 《额 定电压 450/750V 及 以下橡 皮绝缘 电缆》 的规定 将软线 类型为 60245 IEC 53 的 3x0.75 


mm 2 , 最大 直径由 8.8 mm 改为 8.1mm; 3x1.0 mm 2 , 最大 直径由 9.2 mm 改为 8.5 mm; 3x1.5 mm 2 , 最大 直径由 


11.0 mm 改为 10.4 mm。 







绝缘 电阻不 得小于 5 MQ。 

注 1: 第 a) 〜c) (含 c) 项） 中的" 本体 一词， 包括 所有的 易触及 的金属 部件、 固定 螺钉， 外部装 配螺钉 之类， 及 



与绝缘 材料外 部部件 的外表 面相接 触的金 属箔， 但 不包括 插头连 接器的 插合面 （第 c) ) 。 
注 2: 金 属箔包 裹着绝 缘材料 外部部 件的外 表面， 但不 压进开 口孔。 

16 插入和 拔出连 接器所 需的力 

GB 17465.1-200X 第 16 章 作下述 变动后 适用。 

16 插入 和拔出 插头连 接器所 需的力 

16.1 互连耦 合器的 结构应 能使插 头连接 器在正 常使用 时易于 插入和 拔出， 但不会 脱出器 具输出 插座。 
这一 特性在 正常使 用时不 得过度 改变。 

是否 合格， 通过 16.2 和 16.3 的试验 检查。 该试 验在器 具输出 插座上 进行， 并在第 21 章 的试验 之后重 

复 进行。 

注： 为 检查将 插头连 接器插 进器具 输出插 座所需 的力， 正考 虑附加 试验， 还在 考虑将 1.5 倍拔 出力定 为这个 插入力 
的值。 

16.2 将试 验用插 头连接 器从器 具输出 插座拔 出所需 的最大 力用图 12 所示 的试验 装置来 确定， 该试验 
装置由 安装板 A 及 待试的 器具输 出插座 B 组成。 器具输 出插座 B 要 安装得 使插套 的轴线 成铅垂 而插套 
的 开口端 朝下。 
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试验 用插头 连接器 要与相 应的待 试的器 具输出 插座同 属一个 类型， 表面 粗糙度 不超过 0.8 的经 
硬 化处理 过的钢 插销， 插销 的长度 和中心 距应为 有关标 准活页 中的规 定值， 其中 心距的 偏差为 ±0.02 
mm。 

测量最 大拔出 力时， 插销 尺寸要 用有关 标准活 页中规 定的最 大值， 偏差为 - Q ° Q1 mm; 壳 罩的内 尺寸要 
用有关 标准活 页中规 定的最 小值， 偏差为 +rmm。 

试 验用插 头连接 器插入 并拔出 器具输 出插座 10 次。 然后， 试 验用插 头连接 器再度 插入， 用合 适的夹 
具将 主砝码 F 用托架 E 及辅 助码 G 固定 到试 验用插 头连接 器上。 辅助 砝码应 能施加 5 N 的力。 

主 砝码， 连 同辅助 砝码、 夹具， 托架 及试验 用插头 连接器 一起， 额 定电流 不超过 10 A 的电器 附件， 
施加 50 N 力， 额定 电流为 16 A 的电器 附件， 施加 60 N 力。 主砝码 平稳地 挂在插 头连接 器上， 使辅 助砝码 
从 5 cm 的高 度跌落 到主砝 码上。 

试验 用插头 连接器 不得留 在器具 输出插 座里。 

接着， 用 另一个 试验用 插头连 接器重 复进行 试验， 而主 砝码改 为另一 砝码、 使 试验用 插头连 接器、 
夹具、 托 架及新 砝码额 定电流 不超过 10 A 的 电器附 件施加 10 N 力， 额定 电流为 16 A 电器附 件施加 15 N 力。 

插 头连接 器不得 脱出。 
16. 3 GB 17465.1-200X 第 16.3 条适用 。 

17 触头 的工作 

GB 17465.1-200X 第 17 章 作下述 变动后 适用。 
17.1 改为： 

互 连耦合 器的插 套及插 销应是 滑动连 接的， 器具输 出插座 的插套 应能提 供足够 的接触 压力， 而且， 
在正 常使用 中不会 劣化。 
17.2 改为： 

贯穿 互连耦 合器的 电路的 电阻， 尤其 是接地 电路的 电阻应 是足够 低的。 

接地插 套与接 地插销 之间的 压力不 应由固 定该插 套和插 销的绝 缘材料 部件的 弹性来 决定。 

是否 合格， 通 过观察 和进行 17.1 和 17.2 试验 检查。 

18 用 于热条 件或酷 热条件 下的器 具耦合 器的耐 热性能 

GB 17465.1-200X 第 18 章不 适用。 

19 分 断容量 

GB 17465.1-200X 第 19 章 作下述 变动后 适用。 

互连耦 合器应 有足够 的分断 容量。 

对器 具输出 插座， 是否 合格， 通过如 下试验 检查。 

将 器具输 出插座 安装在 合适的 试验装 置上， 该试验 装置装 有一个 具有抛 光淬火 钢插销 的且尺 寸为有 

关标 准活页 中的规 定值的 插头连 接器。 

器具输 出插座 应定位 得使通 过插套 的轴的 平面成 水平， 而接 地插套 （如有 ） ， 则在最 高处。 

将插 头连接 器插入 并拔出 器具输 出插座 50 次 （100 个 行程） ， 速率为 每分钟 30 个 行程。 

连 接的方 法如图 15 所示， 试验 电压为 275 V， 试验 电流为 1.25 倍额定 电流。 对 10 A 和 16 A 的 电器附 

件， 功 率因数 至少为 0.95， 对 2.5 A 器具 输出 插座， 功率 因数为 （0.6±0.05) 。 
接地 电路， （如有 ） ， 不 通电。 

到行 程数一 半时， 拨动将 接地电 路及易 触及金 属部件 连接到 电源一 极的选 择开关 C (换 接到 电源另 
一极） 。 

如采 用空心 电感， 就 要将一 个能分 流电感 器电流 1% 的电 阻器与 这个空 心电感 器并联 起来。 如果电 
流 波形为 基本正 弦波， 也 可以用 铁芯电 感器。 
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试验 期间， 不同极 性的带 电部件 之间， 或 这种部 件与接 地电路 （如有 ） 的部件 之间不 得出现 闪络现 
象， 也 不得出 现持续 闪弧。 

试验 之后， 试 样不得 有会影 响今后 使用的 损坏， 插销的 插入孔 亦不得 有任何 严重的 损坏。 

注 1: 如有 怀疑， 则 应以新 的插销 复试， 新插 销在有 效长度 内的表 面粗糙 不超过 0.8 urn, 新插 销应装 在试验 装置的 

插 头连接 器里。 如果这 组试样 能经受 得住用 新插销 进行的 复试， 该器 具输出 插座即 视作符 合上述 要求。 
注 2: — 个行程 是指插 头连接 器的一 次插入 或一次 拔出。 
注 3: 插 头连接 器不进 行分断 容量的 试验。 

20 正 常操作 

GB 17465.1-200X 第 20 章 作下述 变动后 适用。 

互 连耦合 器应能 经受得 住正常 使用时 出现的 机械、 电 气和热 应力， 而不 会出现 过度的 磨损或 其他有 

害 影响。 

是否 合格， 通 过在第 19 章所 述的试 验装置 里对器 具输出 插座进 行试验 应符合 要求。 
插 头连接 器在额 定电流 下插入 和拔出 器具输 出插座 1 000 次 （2 000 个 行程） ； 在无电 流流通 的情况 
下插 入拔出 3 000 次 （6 000 个 行程） 。 

除 试验电 压改为 250 V 外， 连 接方法 及其试 验条件 应如第 19 章的 规定。 

在 额定电 流下的 行程次 数过半 之后， 拨 动将接 地电路 及易触 及金属 部件， 连接 到电源 的一个 极的选 
择开关 C (换 接到电 源的另 一极） 。 

试验 之后， 试 样应经 受得住 15.3 规 定的电 气强度 试验， 但 试验电 压改为 1 500 V。 

试 样不得 出现： 

—— 会影 响今后 使用的 磨损； 

—— 外壳或 挡板的 劣化； 

—— 会 影响插 销插入 孔正常 使用的 损坏； 

—— 电的 或机械 的连接 松脱； 

—— 密 封胶的 泄漏。 

注 1: 在 本章的 电气强 度试验 之前， 不 重复进 行潮湿 处理。 
注 2: 插头连 接器不 进行正 常操作 试验。 

21 温升 

GB 17465.1-200X 第 21 章 作下述 变动后 适用。 

触 头和其 他载流 部件应 设计成 能防止 因通电 而温升 过高。 
对器 具输出 插座， 是否 合格， 通过如 下试验 检查： 

器具 输出插 座用插 头连接 器进行 试验。 该插 头连接 器插销 为黄铜 制品并 且符合 有关标 准活页 规定的 

最小 尺寸， 误差为 + Q °° 2 mm， 插销中 心距符 合有关 标准活 页的规 定值。 

将 插头连 接器插 入器具 输出插 座并使 1.25 倍额定 电流的 交流电 通过载 流触头 lh。 
然后， 对 带接地 触头的 互连耦 合器， 使该 电流通 过一个 载流触 头及接 地触头 lh。 
温度 用熔化 颗粒， 变 色指示 器或热 电偶来 确定， 选 择和放 置这些 测量用 具时， 应使他 们对正 在测定 

的温度 的 影 响 小 至可忽 略不计 。 

端子或 端头和 触头的 温升不 得大于 45 K。 

此 项试验 之后， 5.5 规 定的第 2 组的 3 个试样 应经受 得住第 16 章的 试验。 

注 1: 插 头连接 器不进 行温升 试验。 

注 2: 试验 期间， 不 要把附 件暴露 于外部 热源。 

22 软线及 其连接 
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GB 17465.1-200X 第 22 章 作下述 变动后 适用。 
22.3 将表 5 改为： 

表 5 用于可 拆线插 头连接 器试验 的软线 的型号 



插头 连接器 的类型 
额 定电流 

A 


软线 的类型 


标称横 截面积 
mm 2 


10 


60245 IEC 53 


0.75 
1 


16 


60245 IEC 53 


1 

1.5 


22.4 将表 6 改为： 

表 6 可拆 线插头 连接器 的软线 的型号 和标称 4 


廣 截面积 


插头 连接器 的类型 
额 定电流 
A 


软线 的类型 


标称横 截面积 
mm 2 


10 


60245 IEC 53 


1 


16 


60245 IEC 53 


1.5 



23 机 械强度 

GB 17465.1-200X 第 23 章 作下述 变动后 适用。 
23. 1 改为： 

互连耦 合器应 有足够 的机械 强度。 
是否 合格， 应进 行如下 检查。 

—— 对 插头连 接器， 通过 23.2、 23.3、 23.5、 23.7 和 23.8 的 试验来 检查； 
—— 对器 具输出 插座， 通过 23.5 的试验 检查。 
23.3 改为： 

23.2 的试验 之后， 将 插头连 接器插 入如图 19 所 示的试 验装置 的器具 输出插 座里。 

插 头连接 器要用 器具输 出插座 来进行 试验， 该 器具输 出插座 符合本 部分的 要求， 而且 要尽量 选择得 

具 有平均 特性。 插头 连接器 插销应 朝下。 

朝 垂直于 载流插 套轴线 所在的 平面的 方向， 对软 缆或软 线施加 一横向 拉力， 然后， 立即 松开， 横向 

拉力的 值如表 7 的 规定： 



表 7 横 向拉力 试验所 施加的 拉力值 



插 头连接 器的额 定电流 


拉 力 


A 


N 


2.5 


6 


10 


35 


16 


50 



这种 以施力 又松开 一组的 动作， 先朝 一个方 向进行 100 次， 再朝 相反方 向进行 100 次。 

必 要时， 将插头 连接器 保持在 适当的 位置， 以 防止从 器具输 出插座 脱出。 

试验 期间， 壳罩 （如有 ） 不得脱 出本体 

试 验后， 插 头连接 器不得 出现本 部分意 义内的 损坏。 

注： 图 19 所示 的试验 装置是 用于插 头连接 器的轴 线与软 缆或软 线的轴 线重合 的插头 连接器 （ "直 的" 的插 头连接 
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器） ； 对 其他的 插头连 接器， 则试 验装置 必须改 造到使 拉力能 朝最不 利位置 施加。 
23.4 不 适用。 
23.5 修改： 

将 第一段 改为： 插头 连接器 和器具 输出插 座的壳 罩用图 21 所示的 以弹簧 驱动的 冲击试 验器来 试验。 
23.6 不 适用。 

23.8 插 头连接 器的外 壳应经 受压力 试验， 试 验装置 类似于 GB 17465.1-200X 中图 24 所示， 试 验环境 
温度为 25 °C±5 °C。 

将试样 夹在钢 质夹具 之间， 夹具的 鼓状面 半径为 25 mm， 宽 15 mm， 长 50 mm， 其 角倒圆 半径为 
2.5 mm。 

以 夹具的 正面与 外壳的 正面相 一致的 方式， 夹紧 试样。 
通过夹 具施加 20N 的力。 

lmin 之后， 并 且外壳 仍在压 力作用 之下， 相 应的通 规应能 够进入 插头连 接器。 如有 疑问， 并且若 
没有 量规， 就 必须测 量外壳 的内部 尺寸。 尺 寸应符 合相应 的标准 活页。 
试 样旋转 90°， 重复该 试验。 

24 耐热 和抗老 化性能 

GB 17465.1-200X 第 24 章 适用。 
25 螺钉、 载流 部件及 其连接 

GB 17465.1-200X 第 25 章 适用。 
26 爬电 距离、 电气 间隙和 穿通绝 缘距离 

GB 17465.1-200X 第 26 章 作下述 变动后 适用： 

修改： 

将表 9 下的注 1 的 第一段 改为： 
"易触 及金属 部件" 一词 包括： 
一一 与 器具输 出插座 绝缘材 料外表 面相接 触的金 属箔， 

一一 与 当插销 与相应 的器具 输出插 座的插 套处于 电气连 接状态 时是易 触及的 插头连 接器绝 缘材料 
外表 面相接 触的金 属箔。 

删掉试 验规范 的最后 一段， 即删除 "连接 器要在 与器具 输入插 座结合 和不结 合两种 情况下 进行试 
验。 " 

27 绝缘 材料的 耐热、 耐 燃和耐 电痕化 

GB 17465.1-200X 第 27 章 作下述 变动后 适用。 
27.2 不 适用。 

28 防锈 

GB 17465.1-200X 第 28 章 适用。 
29 电磁 兼容性 （EMC) 要求 

GB 17465.1-200X 第 29 章 适用。 
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标 准活页 A 
I 类 设备用 2. 5 A 插头 连接器 
(限于 不可拆 线型） 

单位 为毫米 



在 距离插 合表面 16.5 mm 范围 内的任 何点均 不得超 过或小 于正面 部分的 轮廓线 1) 。 

垂直于 插头连 接器的 轴线的 任何截 面均不 得超过 背面的 轮廓线 2) ， 但带 横向软 线入口 的插头 连接器 及与其 他附件 
组合 在一起 的插头 连接器 除外； 对这些 插头连 接器， 这 一限制 在软线 或操作 元件的 轴线的 方向不 适用。 
设计产 品时， 可不 受上述 各图的 限制， 但 尺寸必 须符合 图示的 规定。 
对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 



插 销端部 



2.2 max. 




90。 max, 



接 地插销 



1.6 max. 





90° max 




载 流插销 



R = 0.5 max. 



/ 



1) 

2) y 



10 土 0.15 



18 + 



22 max. 



25 



0.15 




OS 



-xeol s 



.XBLU g_. 



CI g.9L 




寸0 ^ 9ZL 



寸 =p 9 寸 t 



g o =F 9.9L 




K- ^ 9S.3 
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— 



10 ± 0.15 



17.5. 



22.5' 



25.5 



0.15 



标 准活页 B I 类 设备用 2. 5 A 器具输 出插座 

单位 为毫米 




在区域 1) 的范 围内， 这 一平面 
不 可以突 出平面 A — A 



设计产 品时， 可不 受上述 各图的 限制， 但尺寸 必须符 合图示 的规定 。 
对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 




1Z 



4.2_ 
1) 



R = 6 . 75 - 0.25 



X-X 



on 



DC 



— ss 






工 s 



u!lt gl. 



.CI 2 
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标 准活页 G II 类 设备用 2. 5 A 插头 连接器 
(限于 不可拆 线型） 



单位 为毫米 



R = 0.5 max. 

在 距离插 合表面 14.5 mm 范围 内的任 何点均 不得超 过或小 于正面 部分的 轮廓线 1) 。 

垂直于 插头连 接器的 轴线的 任何截 面均不 得超过 背面的 轮廓线 2) ， 但带 横向软 线入口 的插头 连接器 及与其 他附件 
组合 在一起 的插头 连接器 除外； 对这些 插头连 接器， 这 一限制 在软线 或操作 元件的 轴线的 方向不 适用。 
设计产 品时， 可不 受上述 各图的 限制， 但 尺寸必 须符合 图示的 规定。 
对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 



8.6 土 0.15 



16.5"* 







0.15 












20.5 max. 



23.5 




1 




.0 





9.0 T g.£L 
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标 准活页 D II 类 设备用 2. 5 A 器具输 出插座 

单位 为毫米 



设计产 品时， 可不 受上述 各图的 限制， 但 尺寸必 须符合 图示的 规定。 
对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 












0.15 



rr 

8.6 土 0.15 



在区域 1) 的范 围内， 这 一平面 

不 可以突 出平面 A — A 



R = 1.5 





C!CJ g_. 



CI 2 
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标 准活页 E I 类 设备用 10 A 插头 连接器 

单位 为毫米 







0.2 











14 土 0.2 



24" 



29_r 



31.5 



插销形 状的几 种形式 



4 ±0.1 



4±0.1 
I 義 I 



在 距离插 合表面 17 mm 范围内 的任 何点均 不得超 过或小 于正面 部分的 轮廓线 1 ) 。 

垂直于 插头连 接器的 轴线的 任何截 面均不 得超过 背面的 轮廓线 2) ， 但带 横向软 线入口 的插头 连接器 及与其 他附件 
组合 在一起 的插头 连接器 除外； 对这些 插头连 接器， 这 一限制 在软线 或操作 元件的 轴线的 方向不 适用。 
设计产 品时， 可不 受上述 各图的 限制， 但 尺寸必 须符合 图示的 规定。 
对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 




尜 



= 3 max. 



2 ± 0.05 (3x) 



、/？ = 6 min. 



插销端 部允许 的变化 



1 max. 
舞 1 1 一 



2.3. 



边 可稍圆 



边可圆 \ 



— ■ - — 隱 
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标 准活页 F I 类 设备用 10 A 器具输 出插座 

单位 为毫米 



32 



设计产 品时， 可不 受上述 各图的 限制， 但 尺寸必 须符合 图示的 规定。 
对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 




R = 6.5 max 
R = 3min. 






16 min. 




边 缘可以 
稍 微倒圆 



在区域 1) 的范 
围内， 这 一平面 
不 可以突 出平面 
A— A 




X-X 
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标 准活页 G II 类 设备用 1 A 插头 连接器 
(限于 不可拆 线型） 



单位 为毫米 



在 距离插 合表面 17 mm 范围 内的任 何点均 不得超 过或小 于正面 部分的 轮廓线 1) 。 

垂直于 插头连 接器的 轴线的 任何截 面均不 得超过 背面的 轮廓线 2) ， 但带 横向软 线入口 的插头 连接器 及与其 他附件 
组合 在一起 的插头 连接器 除外； 对这些 插头连 接器， 这 一限制 在软线 或操作 元件的 轴线的 方向不 适用。 
设计产 品时， 可不 受上述 各图的 限制， 但 尺寸必 须符合 图示的 规定。 
对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 



插销端 部允许 的变化 



1 max. 
, I I — 



边可圆 




插销形 状的几 种形式 



4 + 0.1 



4 + 0.1 
I 嶋, I 









q 










l 



R = 3 max.' 
2 土 0.05 (2x) 





0.2 









14 土 0.2 



24 4 



29, 



31.5 



边 可稍圆 



CO 




v ff = 6 min. 



R = 2.5 max. 



2) 




<>5 L ^ 寸 



■u!£ p 
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GB 17465.2—200 



标 准活页 H II 类 设备用 10 A 器具输 出插座 

单位 为毫米 



设计产 品时， 可不 受上述 各图的 限制， 但 尺寸必 须符合 图示的 规定。 
对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 



13 mm. 




18 min. 



回 





0.2 









4 



23: 



29.5 



32 




在区域 1) 的范 
围内， 这 一平面 
不 可以突 出平面 
A— A 




边 缘可以 
稍 微倒圆 



R = 3.5 min./ 
2V 



(2x) 



R = 6.5 max. 




14 ： 



0.2 




Is 





S3 



击 



is 扣 
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0.2 



GB 17465.2— 200> 



标 准活页 I I 类 设备用 1 6 A 插头 连接器 

单位 为毫米 



在 距离插 合表面 19 mm 范围 内的任 何点均 不得超 过或小 于正面 部分的 轮廓线 1) 。 

垂直于 插头连 接器的 轴线的 任何截 面均不 得超过 背面的 轮廓线 2) ， 但带 横向软 线入口 的插头 连接器 及与其 他附件 
组合 在一起 的插头 连接器 除外； 对这些 插头连 接器， 这 一限制 在软线 或操作 元件的 轴线的 方向不 适用。 
设计产 品时， 可不 受上述 各图的 限制， 但 尺寸必 须符合 图示的 规定。 
对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 



载 流插销 



6 ±0.1 



6 ±0.1 



接 地插销 



插 销的不 同形状 







--!—)「 




5 ±0.1 








夕 



0.7 max. x 45。 



插 销端部 



7i 



边缘可 为圆形 



1 max. 



3.3 



0.8 



4.3 





■0.8 



接 地插销 



i/ 



V 



13 ±0.2 



29 



•0.5 



36.5 



0.2 



边 可稍圆 



载 流插销 



6 ±0.1 



5 ±0.1 



.2) 






9.0 
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GB 17465.2— 200x 

标 准活页 J I 类 设备用 16 A 器具输 出插座 

单位 为毫米 



x — 边 缘可以 稍微倒 圆 




设计产 品时， 可不 受上述 各图的 限制， 但 尺寸必 须符合 图示的 规定。 

对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 



SS 

hi 



i. 



4. 



21 



GB 17465.2— 200> 



标 准活页 K II 类 设备用 1 6 A 插头 连接器 

单位 为毫米 



在 距离插 合表面 16.5 mm 范围 内的任 何点均 不得超 过或小 于正面 部分的 轮廓线 1) 。 

垂直于 插头连 接器的 轴线的 任何截 面均不 得超过 背面的 轮廓线 2) ， 但带 横向软 线入口 的插头 连接器 及与其 他附件 
组合 在一起 的插头 连接器 除外； 对这些 插头连 接器， 这 一限制 在软线 或操作 元件的 轴线的 方向不 适用。 
设计产 品时， 可不 受上述 各图的 限制， 但 尺寸必 须符合 图示的 规定。 
对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 



5 ±0.1 



0.7 max. x 45° 



边 缘可以 
稍 微倒圆 




插 销端部 



1 max. 



边缘可 为圆形 



3.3 



-0.8 




36.5 




申 

1， 



53 



9.0 
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标 准活页 L II 类 设备用 16 A 器具输 出插座 



GB 17465.2— 200> 



单位 为毫米 









0.2 




边缘 可以稍 微倒圆 




在区域 1) 的范 
围内， 这 一平面 
不 可以突 出平面 

A— A 



设计产 品时， 可不 受上述 各图的 限制， 但尺寸 必须符 合图示 的规定 。 
对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 
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丄 



0.02 



P/Q 



GB 17465.2— 200x 

单位 为毫米 




量规和 插销的 材料， 经硬 化处理 的钢。 
用 不大于 60 N 的力 即应能 将器具 输出插 座完全 插入量 规里。 
为 验证连 接器是 否完全 插入， 建议 量规要 有一个 孔眼。 
对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 

图 101 用 于检查 器具输 出插座 符合标 准活页 F 的要求 "通" 规 （见 9. 1 ) 
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GB 17465.2— 200x 

单位 为毫米 





量规和 插销的 材料， 经硬 化处理 的钢。 
用 不大于 60 N 的力 即应能 将器具 输出插 座完全 插入量 规里。 
为 验证连 接器是 否完全 插入， 建议 量规要 有一个 孔眼。 
对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 

图 102 用 于检查 器具输 出插座 符合标 准活页 H 的要求 "通" 规 （见 9. 1 ) 



9^1 



Q 



14 ±0.025 



23.5 



•0.05 



29+ 005 



、- 



山 



插 销端部 的详图 





0.02 


P 





丄 0.025 Q 



2.25 士 0.025 



i 1 
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GB 17465.2— 200x 

单位 为毫米 



13 ±0.025 



28.5 



■0.05 



34+r 



丄 



0.02 



0.025 



Q 



量规和 插销的 材料， 经硬 化处理 的钢。 
用 不大于 60 N 的力 即应能 将器具 输出插 座完全 插入量 规里。 
为 验证连 接器是 否完全 插入， 建议 量规要 有一个 孔眼。 
对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 



图 103 用 于检查 器具输 出插座 符合标 准活页 J 的要求 "通" 规 （见 9. 1 ) 




插 销端部 的详图 




X 




90.0 



90.0 



rs2 



so.o T 寸 




20.0 



命 



9S0.0 T 



(xe) 



s.o=p 寸 
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X 



GB 17465.2— 200x 

单位 为毫米 



0.02 P/Q 



O 



Q 



13 ±0.025 



28.5 



■0.05 



34+ 005 
^ 



丄 



0.02 P 



0.025 Q 



量规和 插销的 材料， 经硬 化处理 的钢。 
用 不大于 60 N 的力 即应能 将器具 输出插 座完全 插入量 规里。 
为 验证连 接器是 否完全 插入， 建议 量规要 有一个 孔眼。 
对于表 示形状 或位置 的公差 符号见 GB/T 1182。 



图 104 用 于检查 器具输 出插座 符合标 准活页 L 的要求 "通" 规 （见 9. 1 ) 



插 销端部 的详图 




5.5 土 0.025 






90.0.1 




S0.O ^ s.^ 
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